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DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Immeuble concerneé :
Une groupe scolaire
Sis a CONCHES SUR GONDOIRE (77600)

23 Allée de I’Ermitage
Cadastré section A 178,696
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CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET OBLIGATIONS
DU PROPRIETAIRE ISSUES DU REPERAGE

PRE-RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS
CONTENANT DE L’AMIANTE
A INTEGRER AU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
Selon les prescriptions de la norme NF X 46-020 du 5 ao(t 2017 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis.

En application de l'article R. 1334-29-5 et de l'article R. 1334-18, du décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrété du 26 juin 2013 modifiant les arrétés du 12 décembre
2012 listes A et B, de l'arrété du 21 décembre 2012

CONCLUSION

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de I'amiante. L'opérateur de repérage n’ayant pu mener a son terme la mission décrite en téte
de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en ceuvre des
moyens d'acceés spécifiques.

Partie de A N Obligation (O)
5 N Prélévement Critére de f . )
composant a Localisation p P Conclusion Evaluation Recommandation (R)
o ou repérage décision
vérifier
1-Conduits
Conduits sanitaire 1 Repérage LU Présence d'amiante EP R : Evaluation périodique
personnel
2-Conduits
Conduits Chaufferie Repérage U Présence d'amiante EP R : Evaluation périodique
personnel
3-Conduits
Conduits Grenier 1 Repérage LU Présence d'amiante EP R : Evaluation périodique
personnel
4-Eléments extérieurs
Fibres ciment TEIHIE lljatlment Repérage U Présence d'amiante EP R : Evaluation périodique
personnel
5-Conduits
Conduits refectoire Repérage Ui Présence d'amiante EP R : Evaluation périodique
personnel
6-Parois verticales
Fibres ciment refectoire Repérage ;zgfon;ﬁg Présence d'amiante EP R : Evaluation périodique

Voir liste exhaustive et localisation des matériaux amiantés dans la fiche de repérage de ce rapport.

e Aprés analyse de matériau ou produit
e  Sur décision de I'opérateur (jugement personnel, PV Laboratoire )

v INFORMATION HAPORTANTE A L"ATTENTION DY PROPRIETAIRE

Il est rappelé au propriétaire la nécessité d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant

intervenir sur ou a proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les
protégeant.

TOUS LES LOCAUX OBJETS DE LA MISSION ONT ETE VISITES N ON

AVERTISSEMENT

o Les obligations réglementaires du propriétaire prévues aux articles R.1334-15 a R.1334-18 du code de la
santé publique ne sont pas remplies conformément aux dispositions de 'article 3 de I'arréte du 12 décembre
2012. Il y a lieu de compléter le repérage.

Synithese des obligations du probridtaire issues du repéirageExtrait(s) du Décret
n° 2011-629 du 3 juin 2011

« Art. R. 1334-26. — Les articles de la présente sous-section s’appliquent aux propriétaires des immeubles batis
mentionnés aux articles R. 1334-16 a R. 1334-18.

« Art. R. 1334-27. — Le propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnées a |'article R. 1334-20 selon les

Dossier n°: 21-0810 2/54
49 avenue du Maréchal Foch — 77500 CHELLES — Tél : 01 60 08 07 57
Email contact@eurodiex.com — Site web www.eurodiex.com — Code NAF :7112B / N° Siret:433 760 725 00021



mailto:contact@eurodiex.com
http://www.eurodiex.com/

N
y
W EURODIEX

Votre Partenaire Diagnostics

modalités suivantes :

« 1° L’évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante
est effectuée dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de
repérage ou des résultats de la derniere évaluation de I'état de conservation ou a I'occasion de toute modification
substantielle de I'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au
propriétaire contre accusé de réception ;

« 2° La mesure d’empoussierement dans l'air est effectuée dans les conditions définies a I'article R. 1334-25, dans un
délai de trois mois a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la
derniere évaluation de |'état de conservation. L’'organisme qui réalise les prélevements d’air remet les résultats des
mesures d’empoussiérement au propriétaire contre accusé de réception ;

« 3° Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a

I"article R. 1334-29.

« Art. R. 1334-28. — Si le niveau d’empoussiérement mesuré dans |'air en application de I'article R. 1334-27 est
inférieur ou égal a la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder a I'évaluation périodique de I'état de
conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante prévue a I'article R. 1334-20, dans un
délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats des mesures d’empoussierement ou a
I’occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

« Si le niveau d’empoussierement mesuré dans |'air en application de I'article R. 1334-27 est supérieur a cing fibres
par litre, le propriétaire fait procéder a des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante selon les modalités
prévues a l'article R. 1334-29.

« Art. R. 1334-29. — Les travaux de retrait ou de confinement mentionnés a la présente sous-section sont achevés
dans un délai de trente-six mois a compter de la date a laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou
les résultats des mesures d’empoussierement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation.

« Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en ceuvre afin de
réduire I'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, a un niveau
d’empoussierement inférieur a cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune
sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

« Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’'implantation de I'immeuble concerné, dans un délai de
deux mois a compter de la date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures
d’empoussierement ou de la derniere évaluation de I'état de conservation, des mesures conservatoires mises en
oceuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de |I'échéancier proposé.

« Art. R. 1334-29-1. — Dans les communes présentant des zones naturellement amiantiféres, il peut étre dérogé aux
obligations de mesures d’empoussieérement et, le cas échéant, de travaux prévus aux articles R. 1334-27 et R. 1334-
28 ainsi qu’aux obligations de mesures d’empoussiérement a l'issue des travaux, prévues a l'article R. 1334-29-3. La
liste des communes concernées et les modalités de cette dérogation sont définies, le cas échéant, par arrété des
ministres chargés de I'environnement et de la santé, pris apres avis du Haut Conseil de la santé publique.

« Art. R. 1334-29-2. — |. — Par dérogation aux dispositions de I'article R. 1334-29, le délai d’achevement des travaux
peut, a la demande du propriétaire, étre prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur
mentionnés a l'article R. 122-2 du code de la construction et de I’habitation et les établissements recevant du public
définis a l'article R. 123-2 de ce méme code, classés de la premiére a la troisieme catégorie au sens de |'article R. 123-
19, lorsque les matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante y ont été utilisés a des fins de traitement
généralisé.

« Il. - La demande de prorogation doit étre adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu
d'implantation de I'immeuble, dans un délai de vingt-sept mois a compter de la date de remise du rapport de
repérage ou des résultats des mesures d’empoussiérement ou de I'évaluation de I'état de conservation qui ont
conclu a la nécessité de réaliser des travaux, sauf lorsque des circonstances imprévisibles, diment justifiées, ne
permettent pas le respect de ce délai.

« lll. = La prorogation est accordée, pour une durée maximale de trente-six mois, par arrété du préfet pris aprés avis
du Haut Conseil de la santé publique, en tenant compte des risques spécifiques a I'immeuble ou a I'établissement
concerné, de I'occupation du site et des mesures conservatoires mises en ceuvre en application du deuxieme alinéa
de l'article R. 1334-29. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet de la
demande.

« IV. — La prorogation peut étre renouvelée une fois dans les mémes conditions et pour la durée strictement
nécessaire au vu des éléments transmis au préfet, lorsque, du fait de circonstances exceptionnelles, les travaux ne
peuvent étre achevés dans les délais fixés par la premiére prorogation.

« Art. R. 1334-29-3. - |. — A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A
mentionnés a l'article R. 1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de
I"article R. 1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a un examen visuel de I'état des surfaces traitées. Il fait
également procéder, dans les conditions définies a |'article R. 1334-25, a une mesure du niveau d’empoussierement
dans l'air apres démantélement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cinq fibres par
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litre. L'organisme qui réalise les prélevements d’air remet les résultats des mesures d’empoussierement au
propriétaire contre accusé de réception.

« Il. = Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de |I'amiante, il
est procédé a une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les
conditions prévues par I'arrété mentionné a l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la
date a laquelle sont remis les résultats du contréle ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage
ou de son usage.

« lll. = Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux ou produits de la liste B contenant de I'amiante
sont effectués a l'intérieur de batiments occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution
des locaux traités, a I'examen visuel et a la mesure du niveau d’empoussierement dans I’air mentionnée au premier
alinéa du présent article.

CUSHIOn) 2E SO Ui 0l 425 e sz 0Es 2F urinaiius 13506 a0 prdssne 2
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Art. R. 1334-29-5. - |. — Les propriétaires mentionnés aux articles R. 1334-17 et R. 1334-18 constituent et conservent
un dossier intitulé “dossier technique amiante” comprenant les informations et documents suivants :

« 1° Les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de I'amiante ;

« 2° Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de |'état de
conservation, des mesures d’empoussierement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits
contenant de I'amiante et des mesures conservatoires mises en ceuvre ;

« 3° Les recommandations générales de sécurité a I'égard de ces matériaux et produits, notamment

procédures d’intervention, y compris les procédures de gestion et d’élimination des déchets ;

« 4° Une fiche récapitulative.

« Le “dossier technique amiante” est tenu a jour par le propriétaire et integre les éléments relatifs aux

matériaux et produits contenant de I'amiante découverts a |'occasion de travaux ou d’opérations d’entretien.

« Un arrété conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les modalités
d’application du présent article et définit le contenu de la fiche récapitulative et les recommandations générales de
sécurité mentionnés aux 3o et 40 du présent .

« Il. — Le “dossier technique amiante” mentionné au | est :

« 1° Tenu par le propriétaire a la disposition des occupants de I'immeuble bati concerné, des employeurs, des
représentants du personnel et des médecins du travail lorsque I'immeuble comporte des locaux de travail. Ces
personnes sont informées des modalités de consultation du dossier ;

« 2° Communiqué par le propriétaire aux personnes et instances suivantes, sur leur demande et dans le cadre de
leurs attributions respectives :

« a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de I'article L. 1312-1, aux articles L. 1421-1 et

L. 1435-7 et au deuxiéme alinéa de |'article L. 1422-1 ;

« b)Inspecteurs et contréleurs du travail ;

« ¢)Inspecteurs d’hygiéne et sécurité ;

« d)Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de I'organisme professionnel de
prévention du batiment et des travaux publics ;

« e) Agents du ministére chargé de la construction mentionnés a l'article L. 151-1 du code de la construction

et de I'"habitation ;

« f)Inspecteurs de la jeunesse et des sports ;

« g)Personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base
mentionnées a l'article L. 514-5 du code de I’'environnement ;

« h)Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;

« /) Toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans I'immeuble bati.

« Le propriétaire conserve une attestation écrite de la communication du dossier a ces personnes.

« lll. = La fiche récapitulative du “dossier technique amiante” est communiquée par le propriétaire dans un délai d'un
mois apres sa constitution ou sa mise a jour aux occupants de I'immeuble bati et, si cet immeuble comporte des
locaux de travail, aux employeurs.

« Art. R. 1334-29-7. - L'état mentionnant la présence ou |'absence de matériaux et produits contenant de I'amiante
prévu a l'article L. 1334-13 est constitué :

« 1° Dans le cas de vente d'immeubles d’habitation ne comportant qu’un seul logement : du rapport de

repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de I'amiante ;

« 2° Dans le cas de vente de tout ou partie d'immeubles collectifs d’habitation :

« a)Des rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de I'amiante relatifs aux
parties privatives, objet de la vente ;

« b)De la fiche récapitulative relative aux parties communes du “dossier technique amiante” mentionné a

I'article R. 1334-29-5 ;

Dossier n°: 21-0810 4/54
49 avenue du Maréchal Foch — 77500 CHELLES — Tél : 01 60 08 07 57
Email contact@eurodiex.com — Site web www.eurodiex.com — Code NAF :7112B / N° Siret:433 760 725 00021



mailto:contact@eurodiex.com
http://www.eurodiex.com/

r )
)W EURODIEX

Votre Partenaire Diagnostics

« 3° Dans le cas de vente d’autres immeubles : de la fiche récapitulative du “dossier technique amiante”
mentionné a l'article R. 1334-29-5.
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PRE-RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

CONTENANT DE L’AMIANTE
A INTEGRER AU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Selon les prescriptions de la norme NF X 46-020 du 5 ao(t 2017 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis.
En application de l'article R. 1334-29-5 et de I'article R. 1334-18, du décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrété du 26 juin 2013 modifiant les arrétés du 12
décembre 2012 listes A et B, de l'arrété du 21 décembre 2012

Réf dossier n°® 21-0810

A — Désignation de I'immeuble

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE

PROPRIETAIRE

Adresse : 23 Allée de I'Ermitage

Code postal : 77600

Ville : CONCHES

Catégorie bien : Groupe scolaire

Date permis de construire : Antérieure au ler juillet
1997

Type de bien : Etablissement scolaire

Section cadastrale : A
N° parcelle(s) : 178,696

Qualité :
Nom : COMMUNE DE CONCHES
SUR GONDOIRE

Adresse : Rue du Fort du Bois

Code postal : 77600
Ville : CONCHES

Documents remis : Aucun
document technique fourni

Laboratoire accrédité
COFRAC :
FLASHLAB-ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN
N° : 1-5765
38 rue de l'industrie
67400 ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN

B — Désignation du commanditaire

IDENTITE DU COMMANDITAIRE

MISSION

Qualité :
Nom : COMMUNE DE CONCHES SUR GONDOIRE
Adresse : Rue du Fort du Bois

Code postal : 77600
Ville : CONCHES

Date de commande : 03/11/2021
Date de repérage : 03/11/2021
Date d’émission du rapport : 16/11/2021

Accompagnateur : Pas d'accompagnateur

C - Désignation de I’opérateur de diagnostic

IDENTITE DE L’'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

Raison sociale et nom de I'entreprise : Cabinet EURODIEX

Nom : JOFFARD Yannick
Adresse : 49 avenue du Maréchal Foch

Code postal : 77500 Ville : CHELLES

N° de siret : 433 760 725 0021

Certification de compétence délivrée par : Bureau Veritas
certification

Adresse : Bureau Veritas certification - 60 ,avenue du
Général de Gaulle - Immeuble le Guillaumet - 92046 Paris
la Défense

Le : 27/04/2020 N° certification : 8207562

Cie d’assurance : AXA
N° de police d’assurance : 10288677204
Date de validité : 31/12/2021

Référence réglementaire spécifique utilisée :
Norme NF X46-020

Objet de la mission : dresser un constat de présence ou d'absence de matériaux et produits contenant de I'amiante et
déterminer si le bien présente un danger potentiel ou immédiat pour les occupants et les professionnels du batiment amenés

a effectuer des travaux lié a une exposition a I'amiante

Nombre total de pages du rapport : 54
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ATTESTATION DE CERTIFICATION
ATTESTATION D'ASSURANCE

SCHEMA TYPE DE LA PIECE

e

ﬁ Mur A : Mur d'accés a la piéce

D Mur B : Mur gauche
Mur C : Mur du fond
Mur D : Mur droit

A

Abréviations : G=gauche, D=droite, H=Haut, B=bas, Int=intérieur, Ext=extérieur Fen=fenétre M=milieu

CONDITIONS D’EXECUTION DE LA MISSION

Le présent repérage se limite aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c’est-a-dire entrainant réparation, remise
en état ou ajout de matériau ou faisant perdre sa fonction au matériau (technique, esthétique...).

La recherche ne concernera donc que les zones visibles et accessibles.

La recherche est réalisée sans démontage hormis le soulevement de plaques de faux-plafond ou trappes de visites mobiles.
En cas de présence de matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante, I'opérateur préconise des investigations
complémentaires et émet des réserves appropriées.

En conséquence :

- aucun sondage ou prélevement ne peut étre réalisé sur des matériaux comme les conduits de fluide, les panneaux
assurant I'habillage d’'une gaine ou d’un coffre, les panneaux de cloisons, les clapets ou volets coupe-feu, les panneaux
collés ou vissés assurant une étanchéité...

- les revétements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de
contenir de 'amiante ne peuvent pas étre déposés ou détruits.

Sont considérés comme faux plafonds, les éléments rapportés en sous face d’une structure portante et a une certaine
distance de celle-ci, constitués d’une armature suspendue et d’'un remplissage en panneaux légers discontinus formant une
trame.

Ne sont pas considérés comme faux plafonds, les faux plafonds constitués de :

- Platre enduits sur béton hourdis
- Platre enduits sur grillage, lattes de bois, briquettes de terre cuite ou baculas
- Platre préfabriqué en plaques fixées sur ossature (staff, plaque de platre) destinées a recevoir une peinture.
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MODALITES DE REALISATION DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES

La quantité et la localisation des investigations approfondies sont définies par I'opérateur de repérage en fonction des
conditions d’acces aux matériaux ou produits, et du nombre de sondages a réaliser selon '’Annexe A de la norme

NF X 46-020. L'opérateur de repérage réalise les investigations approfondies non destructives nécessaires et définit le
nombre et I'emplacement des investigations approfondies destructives qui permettent de rendre accessibles les parties
d’ouvrages a inspecter.

Les investigations approfondies, réalisées par I'opérateur de repérage, une entreprise de travaux, une régie, mandatée par
le donneur d'ordre, doivent respecter le cadre juridique prévu aux articles relatifs au risque amiante du code du travail et en
particulier a ceux relatifs a la prévention des risques lors d’intervention sur des matériaux susceptibles de provoquer
I’émission de fibres d’amiante.

Exemples d’investigations approfondies :
non destructives : déposer une trappe d’acces, soulever un faux-plafond (n’implique aucune dégradation) ;

Lorsque, dans des cas trés exceptionnels certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant le début de
l'intervention, 'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires a
réaliser.

Procédures de prélévement

Les prélevements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en application des
dispositions de la norme NF X 46-020. L'opérateur délimite une zone d'intervention avant de procéder au prélévement et
applique un fixateur afin de limiter I'émission de fibres d'amiante. Des outils de prélévement propres et adaptés sont utilisés
de maniére a générer un minimum de poussiére et éliminer tout risque de contamination croisée lors de l'intervention.
L'échantillon doit étre suffisant pour permettre une description macroscopique, une analyse et une contre-analyse. Une fois
prélevé I'échantillon est immédiatement conditionné dans un double emballage individuel hermétique et I'identification est
portée de maniere indélébile sur I'emballage dés le prélévement réalisé. Le point de préléevement est stabilisé aprés
I'opération & l'aide d'un fixateur.

Une brumisation ou une imprégnation par de I'eau des matériaux ou produits a sonder ou a prélever est éventuellement
pratiquée a I'endroit du prélévement ou du sondage. Le ou les secteurs ou ils ont été éventuellement effectués sont nettoyés
et stabilisés apres intervention.

Pour les prélevements et sondages sur des matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante, I'opérateur de
repérage nettoie sa zone d'intervention et élimine les débris résultant de son intervention.

MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE

D'une maniére générale, les personnes autres que l'opérateur de repérage doivent étre éloignées du lieu d'intervention,
quelle que soit I'étape en cours. En cas de besoin, les locaux concernés doivent étre évacués et des mesures d'isolement
peuvent étre préconisées.

MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Tout au long de sa mission, l'opérateur de repérage assure sa propre protection par la mise en place d'une protection
individuelle adaptée.

L'acces a la zone a risque (sphére de 1 a 2 métres autour du point de préléevement) est interdit pendant I'opération. Dans le
cas ou une émission de poussiéres est prévisible une protection est mise en place afin d'assurer un nettoyage de la zone
d'intervention. Une fiche d'accompagnement des prélévements reprenant l'identification, est transmise au laboratoire.

Pour permettre une parfaite tragabilité ainsi que leur comptabilité, les prélévements sont repérés sur un croquis ou un plan
de repérage. L'opérateur utilise des gants jetables ainsi qu'un équipement de protection individuelle a usage unique.

Pour chacun des sondages, dés lors que le matériel utilisé implique un contact direct, il est également utilisé des gants a
usage unique et des outils propres ou soigneusement nettoyés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Les
outils utilisés pour les sondages sont dans la mesure du possible a usage unique. Lorsque cela n’est pas possible, un
processus de nettoyage de la totalité de l'outil est mis en ceuvre (y compris le porte-lame) afin d’éviter une contamination
d’un matériau a un autre.

Ce rapport ne peut étre utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition (art. R.1334-19 du décret 2011-629 du 3 juin
2011) ni du repérage avant travaux (Norme NF X 46-020 du 5 ao(t 2017).

Programmes de repérage de I’amiante, liste A mentionnée a larticle R. 1334-20

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds
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Programmes de repérage de I’'amiante, liste B mentionnée a larticle R. 1334-21

PAROIS VERTICALES INTERIEURES

Murs et cloisons

Enduits projetés

Revétements durs

Plagues menuiserie

(en dur) Fibres- ciment
Carton
Entourages de poteaux Fibres- ciment
Poteaux

(périphériques et intérieurs)

Matériau sandwich

Carton platre

Coffrage perdu

Cloisons
(légéres et préfabriquées)

Enduits projetés

Panneaux de cloisons

Gaines

Enduits projetés

Panneaux de cloisons

Coffres

Enduits projetés

Panneaux de cloisons

PLANCHERS ET PLAFONDS

Enduits projetés

Plafonds - —
Panneaux collés ou vissés
Enduits projetés
Poutres prol " —
Panneaux collés ou vissés
Enduits projetés
Charpentes PO —
Panneaux collés ou vissés
. Enduits projetés
Gaines projee: —
Panneaux collés ou vissés
Enduits projetés
Coffres profz —
Panneaux collés ou vissés
Planchers Dalles de sol

CONDUITS - CANALISATIONS ET EQUIPEMENTS INTERIEURS

Conduits de fluides Conduits
(air, eau, autres fluides...) Enveloppes calorifuge
Clapets
Clapets/volets coupe-feu Volets
Rebouchage
. Tresses
Portes coupe-feu Joints Bandes
Vide-ordures Conduits
ELEMENTS EXTERIEURS
Plaques
Ardoises
Toitures Accessoires de couverture | Composites

Fibres-ciment

Bardeaux bitumineux

Plaques
P Ardoises
Bardages et facades légéres z -
omposites
Panneaux - -
Fibres-ciment
Eaux pluviales
Conduits en toiture et fagade Conduits en amiante-ciment | Eaux usées

Conduits de fumée
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Résultat | Critére de Obligation/
Niv Localisat® Composant Partie de composant | Réf. PN Recommandation
Etat décision -
Comment./Localisation
Balimen|saile de jeux 1 Planchers Dalles de sol P1 Sans | py | apo Voir planche de repérage
tA amiante
i i Evaluation périodique
Batimen sanitaire 1 Conduits de fluides Conduits R1 Amiante JP . P q
tA EP Voir planche de repérage
. R2 ; 4
Voir planche de repérage
Batimen Rangement 1 Planchers Dalles de sol ZPSO Sans PV Labo P perad
tA P1 amiante R2 ZPSO P1
. R3 ; 4
Voir planche de repérage
Batimen Cuisine Planchers Dalles de sol ZPSO Sgns PV Labo P perag
tA P1 amiante R3 ZPSO P1
; i Evaluation périodique
Batimen Chaufferie Conduits de fluides Conduits R4 Amiante JP . P q
tA EP Voir planche de repérage
i i Evaluation périodique
Batimen Grenier 1 Conduits de fluides Conduits R5 Amiante JP . P q
tA EP Voir planche de repérage
Batimen|  Toiture Accessoires de . . Amiante Evaluation périodique
tA béatiment 1 couverture Fibres ciment R6 EP P Voir planche de repérage
i i Evaluation périodique
Batimen refectoire Conduits de fluides Conduits R7 Amiante JP P a
tC EP Plafond
i i Evaluation périodique
Batimen refectoire Revétements dur Fibres ciment R8 Amiante JP P a
tC EP Mur ABCD
Batimen Bardages et facades Amiante | Jugement Action corrective niveau 1
facade 3 s Plaques R9 . .
tC légeres AC1 | personnel Voir planche de repérage
Batimen|  Toiture Accessoires de . . Amiante Evaluation périodique
tC béatiment 3 couverture Fibres ciment P2 EP PV Labo Voir planche de repérage
Batimen Toiture . Amiante Evaluation périodique
Ay Toitures Plaques P3 PV Labo
tcC batiment 3 q EP Voir planche de repérage
i i i i i, i Evaluation périodique
Batimen|  Toiture Conduits amiante- |~ 4o qo0 e | Ry | Amiante| g : periodiq
tC béatiment 3 ciment EP Voir planche de repérage
Balimen | sanitaire 4 | Conduits de fluides Conduits R11 sans MSA Voir planche de repérage
tD amiante
Batimen R14 Amiante Evaluation périodique
tD Entrée 2 Planchers Dalles de sol ZPSO EP PV Labo Voir planche de repérage
P4 R14 ZPSO P4
i i Evaluation périodique
Batimen|  cjasse 3 Planchers Dalles de sol pg |AMIANE| by apo . b q
tD EP Voir planche de repérage
_ R15 ) Evaluation périodique
Batlrgen Classe 4 Planchers Dalles de sol ZPSO Amé%nte PV Labo Voir planche de repérage
P4 R15 ZPSO P4
Evaluation périodique
Batimen R16 Amiante
tD Rangement 3 Planchers Dalles de sol ZPSO Ep PV Labo Voir planche de repérage
P4 R16 ZPSO P4
; i Evaluation périodique
Batimen|  local Conduits de fluides Conduits R12 | Amiante | 5p ) bertodid
tD chaudiére EP Voir planche de repérage
; i Evaluation périodique
Batimen)  local | oqquits de fluides Conduits R13 | Amiante | 5p _ beriodid
tD chaudiére EP Voir planche de repérage
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Légende
AT Marquage (AT) = marquage caractéristique d’'un matériau ou produit amianté
NT Marquage (NT) = marquage caractéristique d’un matériau ou produit non
amianté
DC DC = Document consulté (mentionnant la présence d’un matériau ou produit
amianté)
JP Jugement personnel
MSA MSA (matériau sans amiante) = matériau ou produit qui par nature ne contient
pas d’amiante
ITA Impossibilité Technique d’Accés ou inaccessible sans travaux destructifs ou
inaccessible directement (pas de moyen d’acces)
CCTP, DOE Cahier des Clauses Techniques Particulieres, Dossier des Ouvrages Exécutés
Colonne Réf. IA : investigation approfondie, P : prélévement, R : repérage, S : sondage
ZPSO ZPSO=Zone Présentant une Similitude d'Ouvrage
Liste A
CAS 1 L’évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de

Evaluation périodique de I'état de

conservation des matériaux

I'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise au
propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de conservation
ou a l'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage. La personne ayant
réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

CAS 2

Surveillance du niveau
d'empoussiérement

La mesure d’empoussierement dans I'air est effectuée dans les conditions définies a I'article

R. 1334-25, dans un délai de trois mois a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de
repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de conservation. L’organisme qui réalise
les prélevements d’air remet les résultats des mesures d’empoussiérement au propriétaire contre
accusé de réception.

CAS 3

Travaux

Les travaux de retrait ou de confinement mentionnés sont achevés dans un délai de trente-six mois a
compter de la date a laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des
mesures d’empoussierement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en
ceuvre afin de réduire I'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et,
dans tous les cas, a un niveau d’empoussierement inférieur a cinq fibres par litre. Les mesures
conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les
travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’implantation de Iimmeuble concerné, dans
un délai de deux mois & compter de la date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les
résultats des mesures d’empoussierement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation, des
mesures conservatoires mises en ceuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et
de I'échéancier propose.

Liste B

EP

Evaluation Périodique

Cette évaluation périodique consiste a :

a) controler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne
s’aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les
supprimer.

AC1

Action Corrective de ler

Le propriétaire devra mettre en ceuvre une action corrective de premier niveau qui consiste a :

a) rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les
supprimer ;

b) procéder a la mise en ceuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle

dégradation et, dans I'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque
de dispersion des fibres d’amiante ;

niveau c) veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver I'état des autres
matériaux et produits contenant de I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;
d) contrdler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas
échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation.
AC2 Le propriétaire devra mettre en ceuvre une action corrective de second niveau de telle sorte que le

Action Corrective de 2nd
niveau

matériau ou produit ne soit plus soumis a aucune agression ni dégradation.

Cette action corrective de second niveau consiste a :

a) prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures
conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d’amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure
d’empoussierement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

b) procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de
retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans la zone concernée ;

c) mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;

d) controler périodiguement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur
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protection, demeurent en bon état de conservation.

Commentaires détaillés par local

refectoire: combles non accessible.

Description du bien :
Un Etablissement Scolaire comprenant 4 ensembles de batiments

Locaux et parties de I'immeuble béti non visités

Local ou partie de I'immeuble bati Motif

Batiment B

. e Non accessible portes condamnées
Vide sanitaire

RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE CONCERNANT LES LOCAUX OU PARTIES D’IMMEUBLE NON VISITES

Les obligations réglementaires du propriétaire prévues aux articles R.1334-15 a R.1334-18 du code de la santé publique ne
sont pas remplies. En cas de mention de locaux ou de parties d’immeuble non visités et ce quel qu’en soit le motif, nous
attirons l'attention du propriétaire ou du donneur d’ordre sur le fait que pour s’exonérer de la garantie de vices cachés et
pour éviter leurs éventuelle mise en évidence ultérieure, il est recommandé de rendre accessible a I'opérateur tous les
locaux n’ayant pu étre examinés au jour de la visite. A la demande expresse du propriétaire ou du donneur d’ordre,
l'opérateur se tient a sa disposition pour une mission complémentaire visant a lever ces réserves.

Ouvrages, parties d’ouvrages et éléments non contrélés

Ouvrages, parties d’ouvrages .
et éléments non contrélés Ay
Combles refectoire Non accessible
Liste des locaux visités et revétements en place au jour de la visite
Local Plancher Murs, cloisons, poteaux Plafonds Conduits/gaines
Batiment A moquette + papier peint platre + peinture
Bureau bois
salle de jeux | dalles de sol + peinture + platre platre + peinture
1 carrelage +
moguette
collée sur
dalles de sol
sanitaire 1 carrelage peinture + platre peinture + platre Conduit amiante
Rangement carrelage + carrelage + platre + peinture platre + peinture
1 dalles de sol
Cuisine Dalle de sol carrelage + platre + peinture platre + peinture
Chaufferie béton parpaings + béton bois Conduit amiante
salle de jeux parquet platre + peinture platre + peinture
2
Grenier 1 bacculas parpaings + briques couverture tuiles et Conduit amiante
bois
facade 1 crépi
Toiture Couverture tuiles
batiment 1
Batiment B carrelage béton peint et metal peint plagues de platre +
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salle peinture
polyvalente
Entrée 1 carrelage béton + peinture bois
sanitaire 2 carrelage carrelage + béton + peinture + peinture + platre
platre
Couloir carrelage platre + peinture + bois platre + peinture
Classe 1 carrelage platre + peinture + bois platre + peinture
Classe 2 carrelage platre + peinture + bois platre + peinture
Rangement carrelage platre + peinture platre + peinture
2
Grenier 2 bois et isolant béton + peinture bois
Grenier 3 bois et isolant béton + peinture couverture tuiles et
bois
facade 2 crépi
Toiture Couverture tuiles
batiment 2
Local béton béton hourdis béton
chaufferie
Batiment C | dalles de sol + plaques en fibrociment bac acier Conduit amiante
réfectoire bois contenant des fibres d'amiante
facade 3 plaques en fibrociment
contenant des fibres d'amiante
Toiture couverture en Conduit amiante
batiment 3 ondulées de
fibrociment
Batiment D béton béton couverture tuiles et
préau bois
sanitaire 3 carrelage béton + platre + peinture + plagues de platre +
carrelage peinture
sanitaire 4 carrelage béton + platre + peinture + plagues de platre +
carrelage peinture
Entrée 2 dalles de sol + plagues de platre + peinture plagues de platre +
linoléum peinture
Classe 3 dalles de sol + plagues de platre + peinture plagues de platre +
linoléum peinture
Classe 4 dalles de sol + plagues de platre + peinture plagues de platre +
linoléum peinture
Rangement | dalles de sol + | plaques de platre + peinture + | plaques de platre +
3 linoléum carrelage peinture
local béton parpaings béton Conduit amiante
chaudiére
facade 4 crépi
Toiture couverture tuiles et
batiment 4 bois
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Le présent rapport ne peut étre reproduit qu’intégralement et avec I'autorisation écrite préalable de son auteur.

DATE DE SIGNATURE DU RAPPORT : 16/11/2021
OPERATEUR : JOFFARD Yannick

CACHET SIGNATURE

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par Bureau Veritas certification
(Bureau Veritas certification - 60 ,avenue du Général de Gaulle - Immeuble le Guillaumet - 92046 Paris la Défense).
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GRILLE(S) D’EVALUATION
EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B

Localisation : sanitaire 1 Elément : Conduits Repéragen®: 1

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
Protection Etat de Etendue de la Iiilséql%]:ngﬁodniggr??eittlc:jnu Type de
physique dégradation dégradation matériau recommandation
Protection
physique O EP
étanche
risque faible ou a ||
’7 terme & EP
Matériau non
dégradé X L
risque de ||
dégradation rapide O AC1
Protection
physique non | risque faible ||
étanche ou D d’extension U EP
absence de
protection risque d’extension
physique ponctuelle  [] L ‘ aterme O AC1
Matériau risque d’extension ||
dégrage rapide O AC2
généralisée [] AC2
N° de dossier 21-0810
Date de I'évaluation 03/11/2021
Batiment
Local ou zone homogéne
Destination déclarée du local sanitaire 1

RESULTAT DE LA GRILLE D'PEVALUATION
Liste B

Résultat de la grille d’évaluation en application des dispositions de I'article R. 1334-27

RESULTAT DE . )
LA GRILLE CONCLUSION A INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RESULTATS
D’EVALUATION
EP Evaluation périodique X
AC1 Action corrective de premier niveau ]
AC2 Action corrective de second niveau ]
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EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B

Localisation : Chaufferie EIément : Conduits Repérage n°: 4

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation

Risque de dégradation

Protection Etat de Etendue de la lié a 'environnement du Type de
physique dégradation dégradation matériau recommandation
Protection
physique O Ep
étanche
| risque faible ou & = EP
terme
Matériau non
dégradé O
|| risque de ||
dégradation rapide U AC1L
Protection
physique non o | risque faible ||
étanche ou X d’extension I EP
absence de
protection risque d’extension ||
physique ponctuelle  [X 5 terme ] AC1
|| Matériau || risque d’extension ||
dégradé X rapide O AC2
généralisée [] AC2
N° de dossier 21-0810
Date de I'évaluation 03/11/2021
Batiment
Local ou zone homogéne
estination déclarée du loca aufferie
Destination décl du local Chauff

RESULTAT DE LA GRILLE D’ EVALUATION
Liste B

Résultat de la grille d’évaluation en application des dispositions de I'article R. 1334-27

RESULTAT DE ‘ )
LA GRILLE CONCLUSION A INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RESULTATS
D’EVALUATION
EP Evaluation périodique X
AC1 Action corrective de premier niveau ]
AC2 Action corrective de second niveau ]
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EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B

Localisation : Grenier 1 Elément : Conduits Repéragen®:5

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation

Risque de dégradation

Protection Etat de Etendue de la lié a 'environnement du Type de
physique dégradation dégradation matériau recommandation
Protection
physique O Ep
étanche
| risque faible ou & K b EP
terme
Matériau non
dégradé X
|| risque de ||
dégradation rapide U AC1L
Protection
physique non o | risque faible ||
étanche ou X d’extension O EP
absence de
protection risque d’extension ||
physique ponctuelle  [] 5 terme ] AC1
|| Matériau || risque d’extension ||
dégradé O rapide O AC2
généralisée [] AC2
N° de dossier 21-0810
Date de I'évaluation 03/11/2021
Batiment
Local ou zone homogéne
Destination déclarée du local Grenier 1

RESULTAT DE LA GRILLE D’ EVALUATION
Liste B

Résultat de la grille d’évaluation en application des dispositions de I'article R. 1334-27

RESULTAT DE ‘ )
LA GRILLE CONCLUSION A INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RESULTATS
D’EVALUATION
EP Evaluation périodique X
AC1 Action corrective de premier niveau ]
AC2 Action corrective de second niveau ]
Dossier n°: 21-0810 17/54
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Votre Partenaire Diagnostics

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B

Localisation : Toiture batiment 1 Elément : Fibres ciment Repérage n°: 6

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation

Risque de dégradation

Protection Etat de Etendue de la lié a 'environnement du Type de
physique dégradation dégradation matériau recommandation
Protection
physique O Ep
étanche
| risque faible ou & K b EP
terme
Matériau non
dégradé X
|| risque de ||
dégradation rapide U AC1L
Protection
physique non o | risque faible ||
étanche ou I d’extension O EP
absence de
protection risque d’extension ||
physique ponctuelle [ 5 terme O AC1
|| Matériau || risque d’extension ||
dégradé O rapide O AC2
généralisée [] AC2
N° de dossier 21-0810
Date de I'évaluation 03/11/2021
Batiment
Local ou zone homogéne
Destination déclarée du local Toiture batiment 1

RESULTAT DE LA GRILLE D’ EVALUATION
Liste B

Résultat de la grille d’évaluation en application des dispositions de I'article R. 1334-27

RESULTAT DE ‘ )
LA GRILLE CONCLUSION A INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RESULTATS
D’EVALUATION
EP Evaluation périodique X
AC1 Action corrective de premier niveau ]
AC2 Action corrective de second niveau ]
Dossier n°: 21-0810 18/54
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Votre Partenaire Diagnostics

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B

Localisation : refectoire Elément : Conduits Repérage n®: 7

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation

Risque de dégradation

Protection Etat de Etendue de la lié a 'environnement du Type de
physique dégradation dégradation - recommandation
matériau
Protection
physique O EP
étanche
| risque faible ou & ||
terme & EP
Matériau non
dégradé X
|| risque de ||
dégradation rapide U AC1L
Protection
physique non o | risque faible ||
étanche ou I d’extension O EP
absence de
protection risque d’extension ||
physique ponctuelle [ 5 terme O AC1
|| Matériau || risque d’extension ||
dégradé O rapide O AC2
généralisée [] AC2
N° de dossier 21-0810
Date de I'évaluation 03/11/2021
Batiment
Local ou zone homogéne
Destination déclarée du local refectoire

RESULTAT DE LA GRILLE D’ EVALUATION
Liste B

Résultat de la grille d’évaluation en application des dispositions de I'article R. 1334-27

RESULTAT DE ‘ )
LA GRILLE CONCLUSION A INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RESULTATS
D’EVALUATION
EP Evaluation périodique X
AC1 Action corrective de premier niveau ]
AC2 Action corrective de second niveau ]
Dossier n°: 21-0810 19/54
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Votre Partenaire Diagnostics

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B

Localisation : refectoire Elément : Fibres ciment Repérage n°: 8

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation

Risque de dégradation

Protection Etat de Etendue de la lié a 'environnement du Type de
physique dégradation dégradation - recommandation
matériau
Protection
physique O EP
étanche
| risque faible ou & ||
terme & EP
Matériau non
dégradé X
|| risque de ||
dégradation rapide U AC1L
Protection
physique non o | risque faible ||
étanche ou I d’extension O EP
absence de
protection risque d’extension ||
physique ponctuelle [ 5 terme O AC1
|| Matériau || risque d’extension ||
dégradé O rapide O AC2
généralisée [] AC2
N° de dossier 21-0810
Date de I'évaluation 03/11/2021
Batiment
Local ou zone homogéne
Destination déclarée du local refectoire

RESULTAT DE LA GRILLE D’ EVALUATION
Liste B

Résultat de la grille d’évaluation en application des dispositions de I'article R. 1334-27

RESULTAT DE ‘ )
LA GRILLE CONCLUSION A INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RESULTATS
D’EVALUATION
EP Evaluation périodique X
AC1 Action corrective de premier niveau ]
AC2 Action corrective de second niveau ]
Dossier n°: 21-0810 20/54
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Votre Partenaire Diagnostics

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B

Localisation : fagade 3 EIément : Plagues Repéragen®:9

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation

Risque de dégradation

Protection Etat de Etendue de la lié a 'environnement du Type de
physique dégradation dégradation matériau recommandation
Protection
physique O EP
étanche
| risque faible ou & = EP
terme
Matériau non
dégradé O
|| risque de ||
dégradation rapide U AC1L
Protection
physique non o | risque faible ||
étanche ou I d’extension O EP
absence de
protection risque d’extension ||
physique ponctuelle  [X 5 terme X AC1
|| Matériau || risque d’extension ||
dégradé X rapide O AC2
généralisée [] AC2
N° de dossier 21-0810
Date de I'évaluation 03/11/2021
Batiment
Local ou zone homogéne
Destination déclarée du local facade 3

RESULTAT DE LA GRILLE D’ EVALUATION
Liste B

Résultat de la grille d’évaluation en application des dispositions de I'article R. 1334-27

RESULTAT DE ‘ )
LA GRILLE CONCLUSION A INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RESULTATS
D’EVALUATION
EP Evaluation périodique L]
AC1 Action corrective de premier niveau X
AC2 Action corrective de second niveau ]
Dossier n°: 21-0810 21/54
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Votre Partenaire Diagnostics

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B

Localisation : Toiture batiment 3 Elément : Fibres ciment Prélévement n°: 2

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation

Risque de dégradation

Protection Etat de Etendue de la lié a 'environnement du Type de
physique dégradation dégradation matériau recommandation
Protection
physique O Ep
étanche
| risque faible ou & = EP
terme
Matériau non
dégradé O
|| risque de ||
dégradation rapide U AC1L
Protection
physique non o | risque faible ||
étanche ou I d’extension I EP
absence de
protection risque d’extension ||
physique ponctuelle X 5 terme O AC1
|| Matériau || risque d’extension ||
dégradé X rapide O AC2
généralisée [] AC2
N° de dossier 21-0810
Date de I'évaluation 03/11/2021
Batiment
Local ou zone homogéne
Destination déclarée du local Toiture batiment 3

RESULTAT DE LA GRILLE D’ EVALUATION
Liste B

Résultat de la grille d’évaluation en application des dispositions de I'article R. 1334-27

RESULTAT DE ‘ )
LA GRILLE CONCLUSION A INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RESULTATS
D’EVALUATION
EP Evaluation périodique X
AC1 Action corrective de premier niveau ]
AC2 Action corrective de second niveau ]
Dossier n°: 21-0810 22/54
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Votre Partenaire Diagnostics

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B

Localisation : Toiture batiment 3 Elément : Plaques Prélévement n°: 3

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation

Risque de dégradation

Protection Etat de Etendue de la lié a 'environnement du Type de
physique dégradation dégradation matériau recommandation
Protection
physique O Ep
étanche
| risque faible ou & K b EP
terme
Matériau non
dégradé X
|| risque de ||
dégradation rapide U AC1L
Protection
physique non o | risque faible ||
étanche ou I d’extension O EP
absence de
protection risque d’extension ||
physique ponctuelle [ 5 terme O AC1
|| Matériau || risque d’extension ||
dégradé O rapide O AC2
généralisée [] AC2
N° de dossier 21-0810
Date de I'évaluation 03/11/2021
Batiment
Local ou zone homogéne
Destination déclarée du local Toiture batiment 3

RESULTAT DE LA GRILLE D’ EVALUATION
Liste B

Résultat de la grille d’évaluation en application des dispositions de I'article R. 1334-27

RESULTAT DE ‘ )
LA GRILLE CONCLUSION A INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RESULTATS
D’EVALUATION
EP Evaluation périodique X
AC1 Action corrective de premier niveau ]
AC2 Action corrective de second niveau ]
Dossier n°: 21-0810 23/54
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Votre Partenaire Diagnostics

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B

Localisation : Toiture batiment 3 Elément : Conduits de fumée Repérage n°: 10

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation

Risque de dégradation

Protection Etat de Etendue de la lié a 'environnement du Type de
physique dégradation dégradation matériau recommandation
Protection
physique O Ep
étanche
| risque faible ou & K b EP
terme
Matériau non
dégradé X
|| risque de ||
dégradation rapide U AC1L
Protection
physique non o | risque faible ||
étanche ou I d’extension O EP
absence de
protection risque d’extension ||
physique ponctuelle [ 5 terme O AC1
|| Matériau || risque d’extension ||
dégradé O rapide O AC2
généralisée [] AC2
N° de dossier 21-0810
Date de I'évaluation 03/11/2021
Batiment
Local ou zone homogéne
Destination déclarée du local Toiture batiment 3

RESULTAT DE LA GRILLE D’ EVALUATION
Liste B

Résultat de la grille d’évaluation en application des dispositions de I'article R. 1334-27

RESULTAT DE ‘ )
LA GRILLE CONCLUSION A INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RESULTATS
D’EVALUATION
EP Evaluation périodique X
AC1 Action corrective de premier niveau ]
AC2 Action corrective de second niveau ]
Dossier n°: 21-0810 24/54
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Votre Partenaire Diagnostics

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B

Localisation : local chaudiére Elément : Conduits Repérage n°: 12

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation

Risque de dégradation

Protection Etat de Etendue de la lié a 'environnement du Type de
physique dégradation dégradation matériau recommandation
Protection
physique O EP
étanche
| risque faible ou & K b EP
terme
Matériau non
dégradé X
|| risque de ||
dégradation rapide U AC1L
Protection
physique non o | risque faible ||
étanche ou X d’extension O EP
absence de
protection risque d’extension ||
physique ponctuelle  [] 5 terme ] AC1
|| Matériau || risque d’extension ||
dégradé O rapide O AC2
généralisée [] AC2
N° de dossier 21-0810
Date de I'évaluation 03/11/2021
Batiment
Local ou zone homogéne
Destination déclarée du local local chaudiére

RESULTAT DE LA GRILLE D’ EVALUATION
Liste B

Résultat de la grille d’évaluation en application des dispositions de I'article R. 1334-27

RESULTAT DE ‘ )
LA GRILLE CONCLUSION A INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RESULTATS
D’EVALUATION
EP Evaluation périodique X
AC1 Action corrective de premier niveau ]
AC2 Action corrective de second niveau ]
Dossier n°: 21-0810 25/54
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Votre Partenaire Diagnostics

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B

Localisation : local chaudiére EIément : Conduits Repérage n°: 13

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation

Risque de dégradation

Protection Etat de Etendue de la lié a 'environnement du Type de
physique dégradation dégradation matériau recommandation
Protection
physique O EP
étanche
| risque faible ou & K b EP
terme
Matériau non
dégradé X
|| risque de ||
dégradation rapide U AC1L
Protection
physique non o | risque faible ||
étanche ou X d’extension O EP
absence de
protection risque d’extension ||
physique ponctuelle  [] 5 terme ] AC1
|| Matériau || risque d’extension ||
dégradé O rapide O AC2
généralisée [] AC2
N° de dossier 21-0810
Date de I'évaluation 03/11/2021
Batiment
Local ou zone homogéne
Destination déclarée du local local chaudiére

RESULTAT DE LA GRILLE D’ EVALUATION
Liste B

Résultat de la grille d’évaluation en application des dispositions de I'article R. 1334-27

RESULTAT DE ‘ )
LA GRILLE CONCLUSION A INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RESULTATS
D’EVALUATION
EP Evaluation périodique X
AC1 Action corrective de premier niveau ]
AC2 Action corrective de second niveau ]
Dossier n°: 21-0810 26/54
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Votre Partenaire Diagnostics

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B

Localisation : Classe 3 Elément : Dalles de sol Prélevement n°: 4

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation

Risque de dégradation

Protection Etat de Etendue de la lié a 'environnement du Type de
physique dégradation dégradation matériau recommandation
Protection
physique X EP
étanche
| risque faible ou & = EP
terme
Matériau non
dégradé O
|| risque de ||
dégradation rapide U AC1L
Protection
physique non o | risque faible ||
étanche ou O d’extension O EP
absence de
protection risque d’extension ||
physique ponctuelle [ 5 terme O AC1
|| Matériau || risque d’extension ||
dégradé O rapide O AC2
généralisée [] AC2
N° de dossier 21-0810
Date de I'évaluation 03/11/2021
Batiment
Local ou zone homogéne
Destination déclarée du local Classe 3

RESULTAT DE LA GRILLE D’ EVALUATION
Liste B

Résultat de la grille d’évaluation en application des dispositions de I'article R. 1334-27

RESULTAT DE ‘ )
LA GRILLE CONCLUSION A INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RESULTATS
D’EVALUATION
EP Evaluation périodique X
AC1 Action corrective de premier niveau ]
AC2 Action corrective de second niveau ]
Dossier n°: 21-0810 27/54
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Votre Partenaire Diagnostics

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B

Localisation : Entrée 2 Elément : Dalles de sol Repérage n°: 14

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation

Risque de dégradation

Protection Etat de Etendue de la lié a 'environnement du Type de
physique dégradation dégradation matériau recommandation
Protection
physique X EP
étanche
| risque faible ou & = EP
terme
Matériau non
dégradé O
|| risque de ||
dégradation rapide U AC1L
Protection
physique non o | risque faible ||
étanche ou O d’extension O EP
absence de
protection risque d’extension ||
physique ponctuelle  [] 5 terme ] AC1
|| Matériau || risque d’extension ||
dégradé O rapide O AC2
généralisée [] AC2
N° de dossier 21-0810
Date de I'évaluation 03/11/2021
Batiment
Local ou zone homogéne
Destination déclarée du local Entrée 2

RESULTAT DE LA GRILLE D’ EVALUATION
Liste B

Résultat de la grille d’évaluation en application des dispositions de I'article R. 1334-27

RESULTAT DE ‘ )
LA GRILLE CONCLUSION A INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RESULTATS
D’EVALUATION
EP Evaluation périodique X
AC1 Action corrective de premier niveau ]
AC2 Action corrective de second niveau ]
Dossier n°: 21-0810 28/54
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Votre Partenaire Diagnostics

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B

Localisation : Classe 4 Elément : Dalles de sol Repérage n°: 15

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation

Risque de dégradation

Protection Etat de Etendue de la lié a 'environnement du Type de
physique dégradation dégradation matériau recommandation
Protection
physique X EP
étanche
| risque faible ou & = EP
terme
Matériau non
dégradé O
|| risque de ||
dégradation rapide U AC1L
Protection
physique non o | risque faible ||
étanche ou O d’extension O EP
absence de
protection risque d’extension ||
physique ponctuelle [ 5 terme O AC1
|| Matériau || risque d’extension ||
dégradé O rapide O AC2
généralisée [] AC2
N° de dossier 21-0810
Date de I'évaluation 03/11/2021
Batiment
Local ou zone homogéne
Destination déclarée du local Classe 4

RESULTAT DE LA GRILLE D’ EVALUATION
Liste B

Résultat de la grille d’évaluation en application des dispositions de I'article R. 1334-27

RESULTAT DE ‘ )
LA GRILLE CONCLUSION A INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RESULTATS
D’EVALUATION
EP Evaluation périodique X
AC1 Action corrective de premier niveau ]
AC2 Action corrective de second niveau ]
Dossier n°: 21-0810 29/54
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Votre Partenaire Diagnostics

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B

Localisation : Rangement 3 Elément : Dalles de sol Repérage n°: 16

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation

Risque de dégradation

Protection Etat de Etendue de la lié a 'environnement du Type de
physique dégradation dégradation matériau recommandation
Protection
physique X EP
étanche
| risque faible ou & = EP
terme
Matériau non
dégradé O
|| risque de ||
dégradation rapide U AC1L
Protection
physique non o | risque faible ||
étanche ou O d’extension O EP
absence de
protection risque d’extension ||
physique ponctuelle [ 5 terme O AC1
|| Matériau || risque d’extension ||
dégradé O rapide O AC2
généralisée [] AC2
N° de dossier 21-0810
Date de I'évaluation 03/11/2021
Batiment
Local ou zone homogéne
Destination déclarée du local Rangement 3

RESULTAT DE LA GRILLE D’ EVALUATION
Liste B

Résultat de la grille d’évaluation en application des dispositions de I'article R. 1334-27

RESULTAT DE ‘ )
LA GRILLE CONCLUSION A INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RESULTATS
D’EVALUATION
EP Evaluation périodique X
AC1 Action corrective de premier niveau ]
AC2 Action corrective de second niveau ]
Dossier n°: 21-0810 30/54
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ANNEXE 1 - PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE
/ FORT DU BOIS OUEST
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Votre Partenaire Diagnostics

LEGENDE

ﬂ Marqueur « Présence d’amiante » m Marqueur « Absence d'amiante » E] Marqueur « Absence de conclusion »

@) | conduits —H—ﬂ_— Dalles de sol - - | Fibres ciment
+— —— Fibres ciment — —| Fibres ciment — - - | Plagues

‘ [ ] Plagues

Les motifs, lignes et symboles de la légende servent a localiser la zone d'emprise d’'une partie de composant. Si la partie de composant est identique,
mais d’aspect différent (ex : dalles de sol noires et rouges), l'illustration de la partie de composant sera la méme, mais la couleur du motif pourra varier.

N R3 Dalles de sol idem P1
I_

N R2 Dalles de sol idem P1

i
P1 Dalles de sol H
salle de jeux 1 salle de jeux 2
q

EP Amiante

I 2 B

= [

sanitairey1 \

c Chaufferie
uisine
Bureau \
gement 1
R1 Conduits @
EP Amiante 4”7 4”—\ 1

(C]

RS Conduits

R6 Fibres ciment
EP Amiante

Batiment A
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— ] IR | | —
salle polyvalente Classe 1 Classe 2
—U_l :U: : —
Rangement 2
Entrée 1 Couloir
sanitaire 2 n n
Grenier 3
Grenier 2
CROQUIS DE SITUATION L Opérateur Niveau Batiment B
orooriétai COMMUNE DE CONCHES SUR Référence JOFFARD Yannick Adresse 2/4
ropritaire GONDOIRE 21-0810 23 Allée de I'Ermitage 77600 CONCHES
Batiment B
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R8 Fibres ciment

EP Amiante

m..-_r e e [~
R7 Conduits
— AC1 Amiante
EP Amiante

refectoire

R9 Plagues

fagade 3
P2 Fibres ciment
| [ A n e &= E—n P3 Plaques
EP Amiante
EP Amiante

Toiture batiment 3
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Batiment C
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R13 Conduits

R12 Conduits
ﬂ R16 Dalles de sol idem P4 |

EP Amiante I R11 Conduits
Sans Amiante

EP Amiante

E P4 Dalles de sol I i T i " i il i ‘ .
EP Amiante ] [ aw |

| | sanitaire 4

T
I
CIl
]
I

1 e ] Tlagse 4| préau
='1t 2 -
— = sanitaire 3
[ 1 ‘_;[ [ ‘
[ 1] l| I i N JJI
i Ll
R14 Dalles de sol idem P4 |
EP Amiante | ﬂ R15 Dalles de sol idem P4\ ]
EP Amiante l
Batiment D
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: Plaque intérieure du réfectoire contenant des fibres d’amiante
: Sur le pourtour :
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ANNEXE 2 - FICHE D’IDENTIFICATION ET DE COTATION

Prélevement Date
Réf: P1 03/11/2021
Matériau ou produit Résultat
Dalles de sol Sans amiante
Batiment / Niveau Local
Batiment A salle de jeux 1
Recommandation
Sans objet
Repérage Date
Réf: R1 03/11/2021
Matériau ou produit Résultat
Conduits Présence d'amiante
Batiment / Niveau Local
Batiment A sanitaire 1
Recommandation
Evaluation Périodique
Prélevement Date
Réf : P2 03/11/2021
Matériau ou produit Résultat

Fibres ciment

Présence d'amiante

Batiment / Niveau

Local

Batiment C

Toiture batiment 3

Recommandation

Evaluation Périodique
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Prélevement

Date

Réf : P3

03/11/2021

Matériau ou produit

Résultat

Plagues

Présence d'amiante

Batiment / Niveau

Local

Batiment C

Toiture batiment 3

Recommandation

Evaluation Périodique

Repérage Date
Réf : R4 03/11/2021
Matériau ou produit Résultat
Conduits Présence d'amiante
Batiment / Niveau Local
Batiment A Chaufferie
Recommandation
Evaluation Périodique
Repérage Date
Réf: R5 03/11/2021
. Matériau ou produit Résultat

Conduits Présence d'amiante
Batiment / Niveau Local
Batiment A Grenier 1

Recommandation

Evaluation Périodique
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Repérage

Date

03/11/2021

Matériau ou produit

Résultat

Fibres ciment

Présence d'amiante

Batiment / Niveau

Local

Batiment A

Toiture batiment 1

Recommandation

Evaluation Périodique

Repérage Date
Réf : R7 03/11/2021
Matériau ou produit Résultat
Conduits Présence d'amiante
Batiment / Niveau Local
Batiment C refectoire
Recommandation
Evaluation Périodique
Repérage Date
Réf: R9 03/11/2021
Matériau ou produit Résultat

Plaques Présence d'amiante
Batiment / Niveau Local
Batiment C facade 3

Recommandation

Action Corrective de ler niveau

Préconisation Recouvrement
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Repérage

Date

Réf : R10

03/11/2021

Matériau ou produit

Résultat

| Conduits de fumée

Présence d'amiante

Batiment / Niveau

Local

Batiment C

Toiture batiment 3

Recommandation

Evaluation Périodique

Repérage Date
Réf: R11 03/11/2021
Matériau ou produit Résultat
Conduits Sans amiante
Batiment / Niveau Local
Batiment D sanitaire 4
Recommandation
Sans objet
Repérage Date
03/11/2021
Matériau ou produit Résultat

Conduits

Présence d'amiante

Batiment / Niveau

Local

Batiment D

local chaudiére

Recommandation

Evaluation Périodique
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Repérage Date
Réf: R13 03/11/2021
S | Matériau ou produit Résultat
Conduits Présence d'amiante
Batiment / Niveau Local
Batiment D local chaudiére

Recommandation

Evaluation Périodique
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ANNEXE 3 - PROCES VERBAUX D’ANALYSE

Accréditaton  cofrac
FI a F E L N* 1-5765
asnk.a S s

Made in France se disponi
38, rue de lindusiria - 67400 lkirch- Graffanstaden Portée disponible
Tél.: 03 B8 67 01 04 - E-mail - senvicaclientgNashiab fr surwww.cofracfr  ESSAIS

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Client : EURODIEX Référence FlashLab : 21FP017245 Date de réception : 08/11/2021
Yannick JOFFARD Reéférence client : 21-0810 Edition du rapport : 15/11/2021 4 07:36
49 avenue du Maréchal Foch Adresse du site : 23 Allée de I'Ermitage 77600 CONCHES
77500 CHELLES
) Description mi ! I Préparation [ Analyse \ )
Ph ) Résultat
ase analysee MOLP [Nb [ Traitement | Nb |Méthode| Analyste | esu
Référence échantillon FlashLab : 21FP017245-001 Référence échantillon client : P1 - Dalles de sol
Localisation : Batiment A salle de jeux 1
# Plaque semi rigide, Rouge, Tresse, Colle N . .\ -
Jaune, Ind iables NIA #1 | # Tetrahydrofurane | #2 | # META | gpogossian # Aucune fibre d’amiante n'a été détectée
# Tresse # Matériau granuleux, Fibres de bois | #2 NIA #2 | #MOLP pduarte # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FP017245-002 Référence échantillon client : P2 - Fibres ciment
Localisation : Batiment C Toiture batiment 3
Observation(s) : Plague dure fibreuse: est le matériau dans lequel sont localisées les fibres, il en résulte que l'ensemble des matériaux est contaming.
. " . # Matériau granuleux, Matériau 5 . .
# Plaque dure fibreuse, Peinture, Indissociables synthétique #2 NIA #2 | #MOLP pduarte # Présence d'amiante de type Chrysotile
Reéférence échantillon FlashLab : 21FP017245-003 Référence échantillon client : P3 - Plagues
Localisation : Batiment C Toiture batiment 3
# Plaque dure fibreuse ‘ # Matériau granuleux #3 NiA ‘ #3 [#MOLP pduarte ‘ f# Présence damiania dig‘;zg:ﬁ;ome Rigbeckie-amianta

Lalimite da détaction des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau da confiance d'au moins 85 % est garantie par couche ou mélange da couches indissociables.
La reproduction d ce document iest aulorisée que sous 53 forme intégrale, Le Pessal. Le laborataire ne Saurait elre responsable o Méchantilonnage &1 du prélévement des Echantilons, qui INcombent enliérement au demandeur.
Seules les prestations identfiées par e symbols # dans ca document sont effectudes sous ke couvent de Faccréditation, sslon ['amté du fer octobre 2019 modifié par (améts du 26 décembre 2019,
*Pour Bire optiuement obzervable au MOLP, une fibre doit avair une largeur supérisure 8 0,2 micrométre ().

R-PRR-FORA-11 "’
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Accréditation cofrac

6 FI aFEL N° 15765
® as a | Site d'llikirch
Made in France Portée disponible
sur www.cofracft  ESSAIS

38, rue de lindustrie - 67400 Iikirch-Graffenstaden
Tél. : 03 88 67 01 04 - E-mall : servicechent@flashlab fr

Date de réception : 08/11/2021

Référence FlashLab : 21FP017245
Edition du rapport : 15/11/2021 & 07:36

Référence client : 21-0810
Adresse du site : 23 Allée de I'Ermitage 77600 CONCHES

Client : EURODIEX
‘Yannick JOFFARD
49 avenue du Maréchal Foch
77500 CHELLES

Préparati Al
Phase analysée Description repar. lon nalyse | Résultat
moLP [ Nb [ Traitement | Nb [Méthode| Analyste |
Référence échantillon FlashLab : 21FP017245-004 Référence échantillon client : P4 - Dalles de sol
Localisation : Batiment D Classe 3
# Plague dure, Beige NiA #1 # Tétrahydrofurane | #2 |# META | gpogossian # Présence d'amiante de type Chrysotile
# Colle noire, Colle jaune, Indissociables # Matériau synthétique #2 # Thermique #2 | #MOLP pduarte # Présence d'amiante de type Chrysotile

éthode e a ériaux et pro H
Préparation MOLP pie Optig jié MOP-1-4 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.

Préparation META (Microscopie Electronique a Transmission Analytique) selon les méthodes internes R-RPP-MOP-1-4 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050.
** MOLP: L'échantillon objet de lessal peul éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante opliquement observables® inférieure 4 la limite de détection

** META: L'échantilion cbiet de ['essai peut éventuellement renfermer une teneur en ' inférieure 4 la

Validé par : ATLIG Latife A
- —
Chef d'équipe Aerit, L,%;!,L_
Lalimi des fio 1% en a niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par de couches indissoci
stdu i demand:

La reproduction de c& document n'est autorisée que sous 5a forme intégrale. Le présent rapport ne conceme que les objets soumis 4 lessal, Le laboratoire ne saurait e 3
Seules les prestations identifiées par le symbale # dans ce document sont effectuées saus le oouvert de Facoréditation, selon 'armété du Ter octobre 2019 modifié par Famété du 26 décembre 2010,
*Pour ére optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure & 0,2 micrométre (pm).

R-PRR-FOR-1-11 n

Nombres de pages annexes non paginées 2
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ATTESTATION DE CERTIFICATION

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : Bureau Veritas
certification.

BUREAU VERITAS

Certification

Certificat

Attribué a

Monsieur Yannick JOFFARD

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des

arrétés relatifs aux critéres de certification de compéiencas ci-dessous prls en appﬁcauon des articles L271-6 et R 271.1 du Code

la Construction et de 'Habitation et relatifs aux crits éali des dossiers de
diagnostics techniques tels quo déﬁnis a I‘amde L271~4 du code préclté.

DOMAINES TECHNIQUES
Date de
Références des arrétés Cortlfication ‘::;:::.‘
originale
Arretém25pllﬂ2018mnluaﬁmdseamﬁmumduoompﬂmduwaom
A sans de rep d'én de I'élat de
i duit dol ol Hokpesophilencrsndhong 220 | 26042028
mmu«smmm des de certification
Anmm25nm2016¢6ﬁimmmal~uuummmdueomp«umd&m
avec y de repérages, d de Fétat de
riaux et produits del et vhuel aprés lravaux dans les otk il 21202
Dbatis ot les critdres d des de certification
Anetédu!emmmeMlumruaumlbaHmd-mdu
OPE sans lo da doplise | 231172020 | 18/02/2025

mention mmhdohdgmnmﬂmnmque amwmammtmmwm
certification

Mmmtemmmodmmwmammndu des
DPE avec de énergétique ou l'attestation de prise 9/02/2020 810272025
mention en eornpw dela régemonldon lhormlque et les critres d'accréditation des organismes de 3 .

Mﬁ!‘duszM“d&MmmlosemmdeMﬂuﬂmduwmdu

Electricit réat de I 12020 12025
emmmowmamw 213 21

An!léwsnvﬂl 2007 modifié définissant les critdres de cetification des compétences des

Gaz Y 'état de | de gaz et les critéres 02/08/2020 02/06/2025
d' des de

oAl

mewmmmmzoosmoamammmnmdemmnmwmmu

Plomb sans des de risque d'exposition au plomb, des /04/2020 6/04/2025
mention daqmsmmnwed‘mmuonparlopmaupumnsouducom:omsmmmvauxw 2 2
de plomb, et les critéres o' des organismes de certification
Anmmmwmmmnwnmummmmunimmdamumm
Tormites personnes physiques réalisant r'état relalif & la p de dans fe béti etles 26005/2020 | 27/05/2025

metropole critéres d'accréditation des organismes de cetification

Date : 19/02/2020 Numéro de certificat : 8207562 ‘0' rac
Jean-Michel Audrain , Directeur

=

* Sous réserve du respect des disposi lles et des résullats positifs des CERTIRCATION
surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus DE PERSONNES
Des informations supplémemalros concernant le périmatre de ce certificat ainsi que I'applicabilité des ATTRSR AT

ol
exigences 8tre en consultant 'organisme. Uiste des sites et
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur  www.bureauverias (ricertilication-diag m

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle — Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense
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ATTESTATION D'ASSURANCE

COURTIER

VD ASSOCIES

81 BOULEVARD PIERRE PREMIER
33110 LE BOUSCAT

B 0556309575

= 0B 37 50 56 06

B contact@vdassocies.fr e = AVA
réinventons / notre métier g
N*ORIAS 13 010 220 (VD ASSOCIES)

Site ORIAS weww.oras.fr

Votre attestation Responsabilité Civile

XA France IARD dont le sidqge soclal se situe 313, Terrasses de I'Arche 92737 Nanterre Cedex atteste que
EURDDIEX
49 AW DU MARECHAL FOCH
77500 CHELLES

Est titulaire du contrat d'assurance n® 10288677204 ayant pris effet le 010172019,

Ce contrat garantit les conséguences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de exercice des activités de
DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS suivantes :

AMIANTE : AUTRES :
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
CONTROLE PERIODIQUE [ AMLANTE | ERP ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX [ AMIANTE ) DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVALIX ET DEMOLITION DPFE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET
REFERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SLIRFACE BITUMEE ET ENROBES LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES D'HABITATION, AINSI QUIE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMLANTE REGLEMENTATION THERMIQUE.
ETAT MENTIONMANT L& PRESENCE OL ABSENCE D"AMIANTE ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D"ELECTRICITE.
ETUDE REGLEMENMTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
PLOMB : ETAT DES LIEUX LOCATIFS
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AL PLOMB | CREP) CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
RECHERCHE DE PLOME AVANT TRAVAUX / DEMOUTION DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERD
DIAGMNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN
ETAT PARASITAIRE - COPROPRIETE
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE | SOUS RESERVE
ETAT PARASITAIRE [ MERULES, VRILLETTES, LYCTUS ) DAOBTENTION DE FORMATION }
DIAGNOSTIC ET PRELEVEMENTS HAP
MESURES DIAGNOSTIC POLLUTION DES 5005
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN GESTION POUR LE COMPTE DE TIERS DU DTA ET DES DIAGNOSTICS
CERTIFICAT DE SURFACE (art 111-2 DU CCH) OBLIGATOIRES AMIANTE ET PLOMB [EXTERNALISATION DES
DIAGNOSTICS VIA LA PLATEFORME EDT)

La garantie Responsabilité civile professionnelle s"exerce a concurrence de 1.500.000€ par année d"assurance.

La présente attestation est valable du 150 JANVIER 2021 au 31 DECEMBRE 2021 et ne peut engager |'assureur au-dela des limites et conditions
du contrat auquel elle se réfare.

Ce contrat permet & "assuré de satisfaire & 'obligation d'assurance de responsabilivé civile professicnnelle résultant des dispositions de article
®271-2 du Code de la Construction et de I'Habltation [décret n® 2008-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics technigues immobiliers)
pour Fétablissement des documents visés & Farticle L271-4 dudit Code.

L'assurd doit étre titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un arganisme accrédité dans le domaine de la
construction au employer des salarids ou &tre constitude de personnes physigues qui disposent de ladite certification de compétence en cours
de validité pour I'établissernent des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de 'Habitation,

A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu’au 31 DECEMBRE 2021 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet
d'attester I'existence d’un contrat. || ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-dela
des clauses, conditions et limites du contrat auguel il se référe. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux
bénéficiaires de |'indemnité (résiliation, nullité, régle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et |a signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait & Pessac, l= 22/12/2020
Pour la compagnie

VD ARSOCIES
0. 81, Bd Pierre Premier
33 TEBOUSEAT
AL+ T59 672 23 OmAS 13020220
= Té_o 05 56 30 85 75~

AR Frasees TARD. 5.4 il dasial da 234 TOD 000 . 723 06T 480 A.CS, PRAS. TVl intssammsnausies o FR 34 22 067 480 ¢ Dslrpdess siies b b Cofe dai
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ANNEXEII

Cette fiche présente les informations minimales devant étre contenues dans la fiche récapitulative mentionnée a
l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique, a charge pour le propriétaire de compléter par toutes
informations utiles et spécifiques aux batiments concernés.

Fiche récapitulative du dossier technique amiante (DTA)

e Toutes les rubriqgues mentionnées ci-apres sont a renseigner. Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et
par immeuble bati.

e La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou
produits contenant de I'amiante. Elle est mise a jour systématiquement a 'occasion de travaux ayant conduits a la
découverte ou a la suppression de matériaux ou produits contenant de I'amiante.

Date de création : 16/11/2021

Historique des dates de mise a jour :

Réf. du présent DTA : 21-0810

1 - Identification de 'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

Propriétaire Etablissement
Qualité : Nom :
Nom : COMMUNE DE CONCHES SUR GONDOIRE

Adresse - Rue du Fort du Bois Adresse : 23 Allée de I'Ermitage

Code postal : 77600
Ville : CONCHES

Code postal : 77600

Ville : CONCHES Immeuble bati pour lequel le DTA a été constitué

(préciser son nom exact et sa localisation le cas
échéant) :

Date du permis de construire : Antérieure au ler
juillet 1997

Ou année de construction : Antérieure au ler juillet
1997

Détenteur du dossier technique amiante

Nom :

Fonction :

Service :

Adresse compléte :
Téléphone :

Modalités de consultation de ce dossier

Lieu (dont les possibilités de consultation sur support dématérialisé) :
Adresse :

Horaires :

Contact, si différent du détenteur du dossier :
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NUMERO DE REFERENCE
du rapport de repérage

DATE DU RAPPORT

NOM DE LA SOCIETE
et de I'opérateur de repérage

OBJET DU REPERAGE

Néant

Néant

Néant

Néant

3. Liste des parties de I'immeuble béati ayant donné lieu au repérage

LISTE DES DIFFERENTS REPERAGES

NUMERO DE REFERENCE

du rapport de repérage

LISTE DES PARTIES
de I'immeuble bati
visitées (1)

LISTE DES PARTIES
de I'immeuble bati non
visitées devant donner lieu
a une prochaine visite (2)

Repérage des matériaux de la liste A au titre de
I'article R. 1334-20 du code de la santé publique

Repérage des matériaux de la liste B au titre de
I'article R. 1334-21 du code de la santé publique

21-0810

salle de jeux 1
(Batiment A)
sanitaire 1
(Batiment A)
Rangement 1
(Batiment A)
Cuisine (Batiment
A)
Chaufferie
(Batiment A)
Grenier 1
(Batiment A)
Toiture batiment
1 (Batiment A)
refectoire
(Batiment C)
facade 3
(Batiment C)
Toiture batiment
3 (Batiment C)
sanitaire 4
(Batiment D)
Entrée 2
(Batiment D)
Classe 3
(Batiment D)
Classe 4
(Batiment D)
Rangement 3
(Batiment D)
local chaudiére
(Batiment D)

Autres repérages (préciser)

Vide sanitaire
( Non accessible
portes condamnées

)

(1) Tous les locaux doivent étre obligatoirement visités.
(2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et,
lorsqu’elle est connue, la date du repérage complémentaire programme.

4. Identification de matériaux et produits contenant de I’'amiante

4 a. Matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de 'amiante

DATE DE CHAQUE TYPE DE REPERAGE MATERIAU LOCALISATION PRECISE ETAT DE MESURES
repérage ou produit (faire référence le cas conservation (1) obligatoires associées
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échéant au plan, croquis
ou photos joints)

(évaluation périodique,
mesure d’empoussiérement
ou travaux de
retrait ou confinement)

Néant Néant Néant Néant Néant Néant
(1) Matériaux liste A : I'état de conservation est défini par un score 1,2 ou 3 en application de grilles d’évaluation définies
réglementairement, 3 étant le moins bon score et 1 le meilleur.
4 b. Matériaux et produits de la liste B de 'annexe 13-9 contenant de I'amiante
DATE DE CHAQUE TYPE DE REPERAGE MATERIAU LOCALISATION PRECISE ETAT DE MESURES
repérage ou produit (faire référence le cas conservation (2) Préconisées
échéant au plan, croquis par 'opérateur
ou photos joints)
03/11/2021 Repérage Conduits sanitaire 1 EP
03/11/2021 Repérage Conduits Chaufferie EP
03/11/2021 Repérage Conduits Grenier 1 EP
03/11/2021 Repérage Fibres Toiture batiment 1 EP
ciment
03/11/2021 Repérage Conduits refectoire EP
03/11/2021 Repérage Fibres refectoire EP
ciment
03/11/2021 Repérage Plaques facade 3 AC1 Recouvrement
03/11/2021 Prélevement Fibres Toiture batiment 3 EP
ciment
03/11/2021 Préléevement Plagues Toiture batiment 3 EP
03/11/2021 Repérage Conduits Toiture batiment 3 EP
de fumée
03/11/2021 Repérage Conduits local chaudiére EP
03/11/2021 Repérage Conduits local chaudiére EP
03/11/2021 Prélevement Dalles de Classe 3 EP
sol
03/11/2021 Repérage Dalles de Entrée 2 EP
sol
03/11/2021 Repérage Dalles de Classe 4 EP
sol
03/11/2021 Repérage Dalles de Rangement 3 EP
sol
(2) Matériaux liste B : conclusion conforme a la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage.
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5 a. Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de 'annexe 13-9 contenant de I'amiante (*)

DATE DE LA VISITE MATERIAU LOCALISATION ETAT DE MESURES
ou produit concerné conservation d’empoussierement
Néant Néant Néant Néant Néant

(*) L’évaluation périodique de I'état de conservation est effectuée tous les trois ans. Pour I'état intermédiaire de dégradation, des mesures
d’empoussierement sont réalisées.

5 b. Evaluation des matériaux et produits de la liste B de 'annexe 13-9 contenant de I'amiante

DATE DE LA VISITE MATERIAU LOCALISATION ETAT DE MESURES
ou produit concerné conservation d’empoussiérement
Néant Néant Néant Néant Néant
6. Travaux de retrait ou de confinement —Mesures conservatoires
6 a. Matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de 'amiante
MATERIAU LOCALISATION NATURE DATE DES ENTREPRISES INDIQUER
ou produit précise (voir des travaux travaux ou des mesures intervenantes les résultats de I'examen
le cas échéant plan, ou des conservatoires visuel et des mesures
croquis ou photos joints) mesures d’empoussierement
conservatoires (art. R. 1334-29-3 du
code de la santé publique)
Néant Néant Néant Néant Néant Néant
6 b. Matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de 'amiante
MATERIAU LOCALISATION NATURE DATE DES ENTREPRISES INDIQUER
ou produit précise (voir des travaux travaux ou des mesures intervenantes les résultats de I'examen
le cas échéant plan, ou des conservatoires visuel et des mesures
croquis ou photos joints) mesures d’empoussieérement
conservatoires (art. R. 1334-29-3 du
code de la santé publique)
Néant Néant Néant Néant Néant Néant
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RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE
DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

L’identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la
prévention des risques liés a la présence d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition
et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter 'exposition des occupants
présents temporairement ou de facon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le
propriétaire constitue et tient a jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la
santé publique.

La mise a jour réguliere et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer

l'information des occupants et des différents intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et
produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures visant a prévenir les
expositions.

Les recommandations générales de sécurité deéfinies ci-apres rappellent les regles de base destinées a
prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces
recommandations aux particularités de chaque béatiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux
situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires
existantes en matiére de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le
code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I’'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont
classées comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui
peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les
poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans)
aprés le début de I'exposition a 'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a
également établi récemment un lien entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres
pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a 'amiante. Il s’agit
exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de
plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement
d’origine professionnelle, I'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité
respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le
risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la
fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction.
En raison de son caractére cancérogene, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour
aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de 'amiante peuvent libérer des fibres
d’amiante en cas d'usure ou lors d’interventions mettant en cause lintégrité du matériau ou produit (par
exemple percage, poncage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a des expositions
importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé
publique font I'objet d’'une évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. I
convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour
la gestion des matériaux ou produits repérés.

De facon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante et de remédier au plus tét aux situations d’usure anormale ou de dégradation
de ceux-ci.
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2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des
matériaux et produits contenant de 'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles
situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux
dispositions des articles R. 4412-94 a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des
travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de 'amiante doivent en particulier étre
certifiées dans les conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du ler
juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles
batis et a partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d’information et des
conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I'émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non
répétées, par exemple :

— pergage d’'un mur pour accrocher un tableau ;

— remplacement de joints sur des matériaux contenant de 'amiante ;

— travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de 'amiante en bon état, par exemple des

interventions légeres dans des boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans
action directe sur celui-ci, de remplacement d’'une vanne sur une canalisation calorifugée a I'amiante.
L’émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de 'amiante en
prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils
manuels ou des oultils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable
permet d’éviter la propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent
étre jetées apres chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de
'INRS a l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d’un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’une
éponge ou d’'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I’'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre
de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-apres, encadrent leur élimination. Lors
de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de 'immeuble, la personne pour laquelle les
travaux sont réalisés, c'est-a-dire les maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la
responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2
du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement. Les
déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filires, baches, etc.) sont
de la responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de
maniére a ne pas provoquer d’émission de poussieres. lls sont ramassés au fur et a mesure de leur
production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de I'étiquetage prévu
par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de
I'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a
tous les ouvrages d'infrastructures en matiere de stationnement, chargement ou déchargement de matieres
dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation
des déchets, hors du chantier, aussitét que possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de
leurs emballages.
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b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conserveé leur
intégrité provenant de ménages, voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en
décheterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de décheterie ont I'obligation de fournir aux usagers
les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets d’amiante.

c. Filiéres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de 'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque,

gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature,
plusieurs filieres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante li¢ a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre
éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’'un
casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre
vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre
contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux
ou étre vitrifiés.

d. Information sur les décheéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante

Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations
d’élimination des déchets d’amiante peuvent étre obtenues aupres :

—de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement

(direction régionale et interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la
direction de I'environnement, de 'aménagement et du logement ;

— du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur
les déchets dangereux ;

— de la mairie ;

—ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I'environnement et de la maitrise de

I'énergie, directement accessible sur internet a 'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861).
Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire
recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur,
exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation
préalable lui garantissant I'effectivité d’une filiere d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux
artisans qui se rendent dans une déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes
ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier
étant élaboré par la décheterie.
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Résultats de I’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou
produits de la liste A

En application des dispositions de l'article R.1334-23 du code de la santé publique, transmission d’une copie des résultats
de I'évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produits de la liste A de I'annexe 13-9 du code de la santé
publique contenant de I'amiante ayant conduit a une préconisation de mesure d’empoussiérement dans l'air ou a des
travaux de confinement ou de retrait de I'amiante.

DATE du rapport 16/11/2021
Nom et adresse de JOFFARD Yannick
I'opérateur de repérage 49 avenue du Maréchal Foch 77500 CHELLES

Identification de I'immeuble béati concerné

[J Immeuble d’habitation- parties communes

Type [J Etablissement recevant du public (ERP) de catégorie 1 a 4
X Autres

Immeuble de grande hauteur % 83:]

Adresse 23 Allée de I'Ermitage

Code postal 77600

Ville CONCHES

Fonction principale de
immeuble bati

Numéro SIRET (hors
immeuble d’habitation) si
unigue

Raison sociale (hors
immeuble d’habitation) si
unigue

Matériaux ou produits de la liste A contenant de 'amiante présents dégradés

[J oui

Si, oui précisez I'état de conservation:
Flocage [] N=2*

[0 N=3*
X] Non

[ oOui
) Si, oui précisez I'état de conservation:
Calorifugeage [] N=2*
[ N=3*
X] Non

[ oOui
Si, oui précisez I'état de conservation:
Faux plafonds [] N=2*
[ N=3*
X] Non

(*) Selon l'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux criteres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A
contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage, I'évaluation de I'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux

plafonds contenant de I'amiante est caractérisé par un score 1, 2 ou 3, donnant lieu a des prescriptions différentes :

. si le résultat correspond a «N=1», le propriétaire doit faire réaliser une surveillance périodique de I'état du matériau tous les trois
ans;

= si «N=2», le propriétaire doit faire vérifier le niveau d’empoussiérement. Cette mesure doit étre effectuée par un laboratoire
accrédité. Si le niveau mesuré est supérieur a 5 fibres par litre dans I'air, des travaux doivent étre engagés;

. si «N=3», des travaux doivent étre entrepris (retrait ou confinement des matériaux amiantés) et achevés dans les trois ans a partir
de la date de réception du diagnostic. Dans I'attente des travaux, des mesures conservatoires doivent étre mises en ceuvre sans
délai afin d’assurer un niveau d’empoussiérement inférieur a 5 fibres par litre dans l'air.
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